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AST-003 moduł
obciążeniowy LED
CONTROL BOX ALU 12V,
13 PIN

Cena brutto 399 zł

Cena netto 324 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu

Zastosowanie:
Moduł elektroniczny SMART w obudowie aluminiowej, wspomagający poprawną pracę systemów oświetlenia LED
12 V z wtyczką i gniazdem 13 PIN i przewodem o długości 2,5 m. Idealne rozwiązanie kiedy nie działają lampy
diodowe, ledowe. 

Charakterystyka urządzenia:
- Kontroluje 6 lub 7 funkcji LED w przyczepie
- Spełnia zalecenia wg regulaminu ECE-R48 w/s kontroli sprawności kierunkowskazów

- W przypadku awarii:
*zwarcia wyprowadzeń
* podłączenia żarówki
* przegrzania modułu
Obciążenia zastępcze zostaną odłączone.
Urządzenie przystosowane wyłącznie do pojazdów z instalacją 12V

Imitacja obciążenia funkcji:
- 2x17 W (świateł kierunkowskazu)
- 2x4 W (świateł pozycyjnych)
- 1x35 W (światła stop)
- 1x17 W (światła przeciwmgielnego)
- 1x17 W (światła cofania)

Monitorowanie awarii świateł LED:
- 80mA (światło kierunkowskazu)
- 30mA (światło pozycyjne)
- 50mA (światło stop)
- 100mA (światło przeciwmgielne)
- 100mA (światło cofania)

Maksymalny prąd wyjściowy:
- 0,5A
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Wejście:
- płaszczowy przewód 7x0,75mm² + 1x1mm² (masa)
- długość 0,5m
- gniazdo 13 PIN lub 7 PIN

Wyjście:
- płaszczowy przewód 7x0,75mm² + 1x1mm² (masa)
- długość 2,5m
- wtyczka 13 PIN lub 7 PIN

Wymiary:
- 210 x 100 x 40 mm

Systemy zabezpieczenia urządzenia:
- Przekroczenie maksymalnego prądu wyjściowego
- Zabezpieczenie elektryczne przed odwrotną polaryzacją
- Zabezpieczenie termiczne

Zakres temperatur pracy:
- -40°C + 55 °C

Zasady montażu:
- Urządzenie za pomocą 4 śrub/wkrętów przykręcić do ramy przyczepy.
- Moduł podłączyć elektrycznie z instalacją przyczepy za pośrednictwem gniazda.
- Wtyczkę symulatora podłączyć do instalacji elektrycznej pojazdu. 

Opakowanie zawiera:
* moduł LED
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