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NEX N12 FULL, JOYSTICKI,
ROZSUWANE GĄSIENICE,
silnik DIESEL YANMAR 3
cylindrowy, koparka,
minikoparka

Cena brutto 61 377 zł

Cena netto 49 900 zł

Cena poprzednia 65 067 zł

Opis produktu

Koparka, minikoparka, NEX N12 FULL, silnik DIESEL YANMAR 3 cylindrowy

Silnik Yanmar
Diesel o mocy 10.3 kW

System optymalizujący obciążenie
Ruch jest lekki, szybki, zgrany i efektywny i płynny.
System sterowania optymalizujący obciążenie zużywa mniej energii i jest bardziej wydajny niż tradycyjny system hydrauliczny.
Wysoka wydajność i niskie zużycie energii oszczędzają paliwo i zmniejszają temperaturę układu hydraulicznego.

Rozsuwane podwozie
Wymienne gąsienice
Gąsienice gumowe są wersją standardową. Gąsienice gumowe i gąsienice stalowe mogą być wymieniane bez koła podporowego.

Specyfikacja Wartość/ Jednostka

Parametry Podstawowe
Model koparki NEX N12 FULL
Model silnika YANMAR 3 CYLINDROWY

Moc 10.3 kW
Silnik z tłumikiem.

Rodzaj paliwa DIESEL
Pompa hydrauliczna  
System sterowania JOYSTICK
Kabina / dach DACH z możliwością składania
Oświetlenie robocze Tak
Ogrzewanie Nie
Radio Nie
Gąsienice ROZSUWANE / REGULOWANE
Pojemność łyżki 0,025 m³
Szerokość łyżki 400 mm
Ciężar maszyny 1200 kg
Parametry wydajności
Moc silnika 10.3 kW
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Specyfikacja Wartość/ Jednostka

Max. zdolność pokonywania wzniesień  
Maksymalna siła kopania ramienia  
Maksymalna siła kopania łyżki  
Prędkość jazdy 2 PRĘDKOŚCI JAZDY
Prędkość obrotu platformy  
Parametry operacyjne
Maks. wysokość kopania  
Maks. głębokość kopania 2000 mm
Maks. promień kopania  
Maks. promień kopania na poziomie
gruntu

 

Maks. wysokość zrzutu  
Min. promień obrotu 1330 mm
Maks. głębokość kopania w pionie  
Wymiary transportowe
Długość całkowita ze złożonym
ramieniem

2300 mm

Długość ze zdjętym dachem 3370 mm
Szerokość całkowita 1100 mm
Wysokość całkowita z założonym
dachem

2400 mm

Wysokość całkowita ze zdjętym
dachem

2150 mm

Inne parametry
Szerokość podwozia 950 – 1050 mm
Długość toru 1230 mm
Szerokość toru 180 mm
Wysokość pomiędzy podwoziem a
podłożem

 

Wysokość pomiędzy platformą a
podłożem

 

Promień skrętu ogona platformy  

Opcje dodatkowo płatne
-Młot wyburzeniowy
-Wiertnica 200 mm
-Wiertnica 300 mm
-Ząb zrywający
-Szybkozłącze
-Łyżka 200 mm
-Łyżka 300 mm
-Łyżka 600 mm
-Łyżka 600 mm przesiewowa
-Łyżka 800 mm
-Łyżka 800 mm hydrauliczna
-Grabie
-Chwytak
-Kciuk hydrauliczny
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